
Dimensioni e coordinate di disposizione
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vid användning
av flera F2040
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fritt utrymme
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Fritt utrymme
framför
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davanti
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minimo
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minimo
������� min. quando si

utilizzano vari F2040
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Livelli di pressione acustica
&'()( viene generalmente posizionato accanto a una
parete della casa, producendo onde sonore dirette che
devono essere considerate. Di conseguenza, cercare
sempre di individuare una posizione sul lato rivolto
verso l'area del vicinato meno sensibile ai rumori.

I livelli di pressione acustici vengono ulteriormente in-
fluenzati da pareti, mattoni, dislivelli nel terreno, ecc.
e pertanto devono essere considerati solo come valori
guida.

F2040 regola la velocità della ventola a seconda della
temperatura ambiente e della temperatura di evapora-
zione.
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*+,-,-16F2040-12F2040-8Pompa di calore aria/acqua

6.5754LW(A)Livello di potenza sonora* a norma EN12102 a 7/45 (nominale)

474340dB(A)Livello di pressione sonora in campo aperto a una distanza di 2 m.*

37,533,530,5dB(A)Livello di pressione sonora in campo aperto a una distanza di 6 m.*

332926dB(A)Livello di pressione sonora in campo aperto a una distanza di 10 m.*

*spazio libero.
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Specifiche tecniche

*+,-,-16F2040-12F2040-8Pompa di calore aria/acqua

/0235789NominaleNominaleTemp. est. /

temp. mandata

Riscaldamento

7,03/1,45/4,855,21/1,09/4,783,86/0,83/4,657/35 °C (pavi-

mento)
Dati di potenza a norma EN14511 ∆T5K

Specificato / alimentazione / COP (kW/kW/-)
9,33/2,38/3,926,91/1,79/3,865,11/1,36/3,762/35 °C (pavi-

mento)

12,12/4,33/2,808,98/3,26/2,756,64/2,48/2,68-7/35 °C (pavi-

mento)

8,67/3,62/2,406,42/2,72/2,364,75/2,07/2,292/55 °C

6,75/1,74/3,885,00/1,31/3,823,70/1,00/3,707/45 

9,18/2,98/3,086,80/2,24/3,045,03/1,70/2,962/45 

12,01/5,36/2,248,90/4,03/2,216,58/3,06/2,15-7/45 

9,36/5,31/1,766,94/3,99/1,745,13/3,03/1,69-15/45 

6,38/2,04/3,134,73/1,54/3,073,50/1,17/2,997/55 

9,66/4,69/2,067,15/3,53/2,035,29/2,68/1,97-7/55 

MaxMaxMaxTemp. est. /

temp. mandata

Raffrescamento

13,30/3,99/3,339,87/3,16/3,137,52/2,37/3,1727/7 °CDati di potenza a norma EN14511 ∆T5K
17,70/4,52/3,9111,70/3,32/3,5211,20/3,20/3,5027/18 °C

Nominale / assorbita / EER
13,04/4,53/2,889,45/3,41/2,777,10/2,65/2,6835/7 

15,70/5,04/3,1211,20/3,58/3,129,19/2,98/3,0835/18 

Dati elettrici

230V 50 Hz, 230V 2CA 50HzTensione nominale

252316ArmsCorrente operativa massima, pompa di calore

242215ArmsCorrente di funzionamento massima del com-

pressore

555ArmsCorrente di spunto

2 x 868686WPotenza nominale, ventola

252516ArmsFusibile1)

Circuito del refrigerante

R410ATipo di refrigerante

Twin RotaryTipo di compressore

M-MA68Olio del compressore

4,02,92,55kgVolume

4,15 (41,5 bar)MPaValore di stacco pressostato HP

0,079 (0,79 bar)MPaValore di stacco pressostato LP

Evaporatore

600043803000m3/hPortata dell'aria

-20/43°CTemp. aria max/min

inversione del cicloSistema di sbrinamento

Fluido riscaldante

0,05/0,25 (0,5/2,5bar)MPaPressione minima/massima del circuito del fluido

riscaldante
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*+,-,-16F2040-12F2040-8Pompa di calore aria/acqua

.;�8050lVolume minimo, impianto di climatizzazione,

riscaldamento/raffrescamento

15010080lVolume minimo, sistema di climatizzazione,

raffrescamento a pavimento

0,790,570,38l/sPortata massima, sistema di climatizzazione

0,390,290,19l/sPortata minima, impianto di climatizzazione, al

100% della velocità della pompa di circolazione

(portata di sbrinamento)

0,250,150,12l/sPortata minima, riscaldamento

0,320,200,15l/sPortata minima, raffrescamento

58/25°CTemp. max/min del fluido riscaldante a funzio-

namento continuo

G1"Diametro raccordo fluido riscaldante

Dimensioni e peso

114511451035mmLarghezza

452452422mmProfondità

1450 (+50/-0)995 (+50/-0)895 (+50/-0)mmAltezza con cavalletto

13510590kgPeso (imballaggio escluso)

Varie

IP 24Classe di protezione

grigio scuroColore

064 108064 092064 109Parte n.

1)La potenza nominale è limitata con fusibili inferiori.
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I@ABEGallo di funzionamento del compressore, riscaldamento

F2040-8 , -12 , -16
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I@ABEGallo di funzionamento del compressore, raffrescamento

F2040-8 , -12 , -16

35

30

15

25

20

12

7

10

5

0
4540 43353025201510 50

THJKHLMOPLM QHUUVMWXPM
°Y

°Y
THJKHLMOPLM QHUUVMLZM H[OHL\M

THJKHLMOPLM QZ JM\QMOM
THJKHLMOPLM QZ LZO]L\]

}�Capitolo 11 | <=>? tecniciNIBE™ F2040



��AB@�� B ��� � ��GBE�B AB��BE�A�EB �� ��@��A�

F2040-8

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

(k
W

)

T out

Max avgiven e!ekt F2040-8

35

45

55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

C
O

P

COP F2040-8

35

45

55

15105-5-10-15-20-25 0

T out

15105-5-10-15-20-25 0

���

���

�����������

�����������

��

���

tuvwx F2040y=z?>{|{ 11 | <=>? tecnici}�



 ¡¢£¢-12

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

(k
W

)

Max avgiven e!ekt F2040-12

35

45

55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

C
O

P

COP F2040-12

35

45

55

T out

15105-5-10-15-20-25 0

T out

15105-5-10-15-20-25 0

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

¬®¯±²³

´µ¬

¶·

¸¹º

»¼Capitolo 11 | ½¾¿À tecniciNIBE™ F2040



ÁÂÃÄÃ-16

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

(k
W

)

Max avgiven e!ekt F2040-16

35

45

55

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

C
O

P

COP F2040-16

35

45

55

T out

15105-5-10-15-20-25 0

T out

15105-5-10-15-20-25 0

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

Å³Æ

´µ¬

¶·

¸¹º

ÇÈÉÊË F2040Ì¾ÍÀ¿ÎÏÎ 11 | ½¾¿À tecnici»Ð



ÑÒÓÔÕÖ× ØÒÕ Ù×ÚÒÛÔ ÕÒÜÝÕ×ÚÔ ÞÔÝ ßàáÝâÝÚÝ ÝÕßÔÛÝÒÛÔ × ãàÔÚÚÒ ØÒÕáÝäÚÝ×ÓÒ

F2040-12 /16

Avgiven e!ekt F2040-12 vid avsäkring 16A

Avgiven e!ekt F2040-12 vid avsäkring 20A

Avgiven e!ekt F2040-16 vid avsäkring 20A

0,00

8,00

6,00

4,00

2,00

10,00

12,00

14,00

16,00

(k
W

)

35

45

55

35

45

55

35

45

55

T ute

15105-5-10-15-20-25 0

T ute

15105-5-10-15-20-25 0

T ute

15105-5-10-15-20-25 0

(k
W

)

0,00

8,00

6,00

4,00

2,00

10,00

12,00

14,00

16,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

(k
W

)

åæçèéèêè

åæçèéèêè

åæçèéèêè

¬®¯±²³

¬®¯±²³

¬®¯±²³

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

¶·

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

¶·

¤¥¦§¥¨©ª«¨©

¶·

»»Capitolo 11 | ½¾¿À tecniciNIBE™ F2040


