
NIBE
POMPA DI CALORE
AD ARIA ESAUSTA
senza unità esterna



NIBE S735

NIBE S735 è una pompa di calore ad aria 
esausta intelligente e controllata da 
inverter, con bollitore da 180 litri per l’acqua 
calda integrato. 
Fornisce riscaldamento, acqua calda e 
ventilazione in modo efficiente ed 
economico, adattandosi automaticamente 
alle esigenze termiche dell’abitazione.
Disponibile versione con funzionalità in
raffrescamento.

La pompa di calore funziona con un 
refrigerante naturale (R290) per un 
impatto sostenibile sul clima e 
sull’ambiente. 
Ha un elevato fattore di rendimento 
stagionale, che si traduce in bassi costi 
operativi.

NIBE S735 si distingue da tutte le pompe di 
calore per la totale ASSENZA di unità 
esterna: il design elegante e le 
dimensioni compatte ne facilitano la 
collocazione e l’installazione. Per questo 
motivo, può essere progettata sia per 
nuove costruzioni che per sostituire 
generatori esistenti.

La pompa di calore fa parte della serie S, 
per questo diventa parte integrante 
dell’abitazione connessa, con la possibilità 
di controllo remoto direttamente tramite 
smartphone o tablet.

Disponibile in due taglie: 4 e 7 kW.

 A+++
Etichettatura energetica

Funzionamento NIBE S735

Installazione aria esausta 2 tubi:

Installazione aria esausta ed aria di rinnovo 4 tubi:
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S735 ventila la casa e le fornisce sia acqua calda sanitaria che riscaldamento agli ambienti.
Bocchette aria esausta ambiente.

Tubazione prelievo ambiente dell’aria esausta (max 20 metri con un max di 6 curve - diametro minimo interno
125mm)

C

D Aria esausta espulsa.

E Presa aria esterna di compensazione.

F L’aria viene mandata nelle stanze tramite le relative bocchette.

Per visionare il video
completo del funzionamento: 

Alta efficienza che permette l’accesso al 
Conto Termico, riducendo 
significativamente il costo dell’intervento.



Ventilazione: dati tecnici

prelievo aria dagli 
ambienti

espulsione aria
all’esterno

•	 Connessioni di ventilazione da 125 mm o da 160 mm, adattabile facilmente 
a impianti nuovi o esistenti

•	 Portata d’aria per garantire il corretto funzionamento della macchina: 
				    S735-4: minimo 17 l/s (60 m³/h) 
				    S735-7: minimo 25 l/s (90 m³/h)

•	 Motore alta efficienza INSONORIZZATO: studiato per assicurare prestazioni 
elevate con il massimo comfort acustico per l’utente finale.

•	 Nuovo design e diametro ventola maggiorato
•	 Facile accesso per ispezione o manutenzione
•	 Accessibilità frontale a tutti gli elementi

L’aria estratta dall’abitazione viene 
convogliata attraverso l’evaporatore 

della pompa di calore, permettendo il 
recupero energetico prima 
dell’espulsione all’esterno. 

 
Questo consente di sfruttare 

energia che altrimenti andrebbe 
dispersa, aumentando l’efficienza 

complessiva dell’impianto.

Modulo frigorifero

Acustica

Compressore inverter, più efficienza e 
adattabilità. 

 
Design antivibrazioni, funzionamento 

più stabile e silenzioso. 
 

Circuito flessibile, tubi e giunti facili da
installare. 

 
Silenziosità garantita, compressore 

isolato acusticamente.

NIBE S735 può essere installata 
separatamente o come un’unica 
unità. Per l’installazione separata,
è necessario l’accessorio DKI S10.

Per questa configurazione:
La lunghezza massima delle tubazioni 

tra il blocco frigo e il blocco inferiore è di  
20 m;

La lunghezza massima del cavo di 
comunicazione tra il blocco frigo e il 

blocco inferiore è di  30 m.

DKI S20

InstallatörsmanualDelningssatsS735SE
Installer Manual, Splitter kit S735GB
Installateurhandbuch Teilungskit S735DE
Asennusohjeen jakosarja S735FI
Asennusohjeen jakosarja S735NL
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NIBE SAM S42 / 44

SAM è un modulo di mandata dell’aria 
4 tubi appositamente progettato
per combinare, insieme alla pompa
di calore S735 il ricambio dell’aria.
SAM S42 ha una ventola efficiente
a basso consumo energetico con 
elevata capacità e silenziosità.

Il modulo assicura il ricambio dell’aria, 
immettendo in ambiente aria nuova e 
riscaldata per un comfort ottimale.

NIBE S735

NIBE SAM

Specifiche tecniche:
NIBE S735 4 7 7C

Etichettatura energetica A+++ A+++ A+++

Potenza massima resa/COP a A20(12) W35, flusso d’aria di 252 m3/h, frequenza 
minima del compressore

1.38/4.54 1.57/5.19 1.55/4.97

Potenza massima resa/COP a A20(12) W45, flusso d’aria di 252 m3/h, frequenza 
massima del compressore

4.22/3.18 5.37/2.55 5.25/2.57

Potenza frigorifera / EER a A23.5/W18, flusso d’aria 180 m3/h, frequenza massima 
compressore. 

1.57/1.534

Potenza frigorifera / EER a A23.5/W18, flusso d’aria 180 m3/h, frequenza massima 
compressore CON l’accessorio OEK

2.97/1.775

SCOP a norma EN 14825 Clima freddo SCOP, 35°C / 55 °C 5,02 / 3,70 4,75 / 3,81 5,14 / 3,99

SCOP a norma EN 14825 Clima medio SCOP, 35°C / 55 °C 4,75 / 3,70 4,50 / 3,67 4,80 / 3,84

Resistenza elettrica integrata kW 6.5 6.5 3.5

Tipo di refrigerante R290 R290 R290

Quantità di refrigerante kg 0.3 0.42 0.482

Refrigerante GWP 0.02 0.02 0.02

CO2 equivalente ton 0,000006 0,0000084 0,00000964

Tensione nominale V 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Corrente massima di esercizio incluso riscaldatore a immersione da 0.0 kW 
(valore nominale del fusibile consigliato)

A 11 (16) 14 (16) 14 (16)

Corrente massima di esercizio incluso riscaldatore a immersione da 3.5 kW 
(valore nominale del fusibile consigliato)

A 27 (32) 29 (32) 29 (32)

Pressione massima nel circuito riscaldamento Mpa bar 0.25 (2.5) 0.25 (2.5) 0.25 (2.5)

Collegamenti idraulici per il riscaldamento mm 22 22 22

Collegamenti idraulici per acs mm 22 22 22

Collegamenti condotti di ventilazione mm 125/160 125/160 125/160

Portata d’aria minima l/s 17 25 25

Temperatura massima con compressore e riscaldamento aggiuntivo °C 70 70 70

Livello di pressione sonora nella stanza di installazione (LP(A)) (il valore può 
variare in base alla capacità di smorzamento della stanza. Questi valori si 
applicano a uno smorzamento di 4 dB 

dB(A) 35-43 36-49 36-49

Volume serpentino l 7.8 7.8 7.8

Volume ACS disponibile con uscita a 40°C l 223-264 223-264 223-264

Bollitore integrato in acciaio l 180 180 180

Vaso espansione esterno per acs l 18 18 18

Valvola a 3 vie motorizzata integrata sì sì sì

Larghezza/Profondità mm 600/620 600/620 600/620

Altezza effettiva / Altezza richiesta del soffitto mm 2025/2170 2025/2170 2025/2170

Peso kg 200 213 216

Scarica qui il manuale tecnico completo
di NIBE S735:

Scarica qui il manuale tecnico completo
di NIBE S735C:

E’ costituito da: 
•	 Volano termico da 54 l;
•	 Pompa di circolazione elettronica;
•	 Valvola miscelatrice a 3 vie;
•	 Scambiatore aria/acqua



Dimensioni
S735 installato come unica unità

Evitare di passare 
i tubi attraverso 

l’area contrassegnata
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Accessori correlati Soluzioni energetiche sostenibili 
dal 1952

Dal 1952 NIBE produce soluzioni climatiche sostenibili e ad alta efficienza energetica per la 
vostra casa. La nostra ampia gamma di prodotti fornisce raffrescamento, riscaldamento, 
ventilazione ed acqua calda, in modo da poter creare un clima interno piacevole nella propria 
abitazione, con un basso impatto ambientale.
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BAU 10

Installatörshandbok - VäggstativSE
Installer manual - Wall mountingGB
Installateurhandbuch - WandstativDE
Asentajan käsikirja - SeinätelineFI
Instalační příručka - Nástěnná montážCS

SK   Inštalačná príručka - Montáž na stenu

IHB 2512-4
331775

LEK

OEK 20-160
SE

Installatörshandbok Uteluftsinblandning
till NIBE F730

GB
Installer manual Outdoor/exhaust kit

to NIBE F730

DE
Installateurhandbuch Außenluftbeimischung

in NIBE F730

IHB 1612-2
331719

DKI S10

Progettato per consentire l’installazione splittata della NIBE S735, 
offrendo maggiore flessibilità progettuale, utile se l’area
di installazione prevede soffitti bassi. Occorre utilizzare la staffa BAU 
10.

Accessorio per il montaggio a parete dell’unità di trattamento 
dell’aria.

BAU 10

ZLA 160

Elemento automatico progettato per la compensazione automatica
dell’aria di rinnovo.

TOC 40

Gli armadietti superiori TOC 40 offrono una soluzione pratica ed 
esteticamente pulita per nascondere i condotti di ventilazione e i 
collegamenti sopra le unità interne NIBE.

OEK S20

ACCESSORI WIRELESS

Serranda che consente alla S735 di funzionare sia con aria esausta 
sia con aria esterna. Controllato dalla pompa di calore.

È possibile collegare alla S735 accessori wireless, come sensori di 
temperatura ambiente, umidità e CO₂. Per maggiori informazioni e 
per consultare l’elenco completo di tutti gli accessori wireless 
disponibili, visita myuplink.com.

Pompe di calore aria acqua 
Splittate Monoblocco
Moduli interni compatibili con NIBE AMS per la 
gestione di riscaldamento, raffrescamento e 
acqua calda sanitaria. 
Includono accumulo da 180 litri in accumulo 
o in rapido e circolatore elettronico integra-
to. Funzionamento fino a -20°C esterni con 
acqua fino a 58°C.

S2125,pompa di calore intelligente con 
tecnologia inverte e ciclo frigorifero alimentato a 
propano (R290). Disponibilità di 5 taglie, 8-12 -14-
16-20 sia monofase che trifase.
F2050, con refrigerante ecologico, funziona a una 
temperatura esterna fino a -25° con temperature di 
mandata fino a 60°.

Pompe di calore geotermiche 
Pompe di calore geotermiche dotate di 
compressore ad inverter, accumulo integrato, 
refrigerante sostenibile ed SCOP fino a 6,22, 
per massimo comfort e bassissimi consumi.

VMC 
Unità di ventilazione con recupero di calore dotate 
di scambiatore in controcorrente efficiente alle più 
alte temperature.

scopri di più sul nostro sito www.domusgaia.com



Domusgaia srl
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